
6614567
型號 規格 包裝

13 mm, 0.2 µm 100 ea/pk
6614563 13 mm, 0.45 µm 100 ea/pk
6604652 25 mm, 0.2 µm 100 ea/pk
6604566 25mm, 0.45 µm 100 ea/pk

2401 13 mm, 0.2 µm 100 ea/pk
2403 13 mm, 0.45 µm 100 ea/pk
4929 25 mm, 0.2 µm 100 ea/pk
4932 25 mm, 0.45 µm 100 ea/pk

60538
型號 規格 包裝

25 mm, 0.2 µm 50 ea/pk
60539 47 mm, 0.2 µm 50 ea/pk
60542 50 mm, 0.2 µm 50 ea/pk
60547 25 mm, 0.45 µm 50 ea/pk
60548 47 mm, 0.45 µm 50 ea/pk
60550 50 mm, 0.45 µm 50 ea/pk
60551 90 mm, 0.45 µm 50 ea/pk

 SolVac® Filter Holder 磁吸式移動相過濾器

wwPTFE

wwPTFE 針筒過濾器 wwPTFE 圓形濾片

次世代通用化學兼容膜材
最廣泛抗化學性耐受力
廣泛化學相容性，
取代PVDF、Nylon、PTFE
材質濾膜。

新一代膜過濾裝置， 儀器分析移動相， 
及溶液配製過濾的好幫手

無傷通關
一次解決

6614567
型號 規格 包裝

SolVac® Filter Holder 1/pk

● 可直接與HPLC瓶、多數燒瓶盛接
● 專利磁性密封設計，可靠防漏
● P.P塑膠材質，重複使用、耐化學腐蝕性

● 外殼使用最高級聚丙烯材料，適用化學兼容性耐酸鹼。
● 通過美國藥典(USP)生物反應性測試。
● 低蛋白質結合實現關鍵蛋白質樣品的高回收率

① 將底座墊圈放置於容器邊
緣，放上濾膜。

② 接上管線的上殼牢固密封
濾膜。

③ 加真空到完全抽真空。

water wettable polytetrafluoroethylene
wwPTFE 水性、有機溶劑

通用型
HPLC/UHPLC

使用首選


